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Pompe de transfert (RP-01)

RP-01 Pompe à vide poudre fonctionnant en technologie HDC

 

La pompe à poudre RP-01 est conçue pour transférer la peinture en poudre avec l'utilisation d'un
faible volume d'air (également en poudre d'émail).

La pompe à poudre RP-01 s'applique aussi bien à la transmission de poudre fraîche dans les lignes
automatiques,
ainsi que pour le transfert général de peinture des réservoirs de poudre

Cette pompe a été conçue pour transporter de grandes quantités de peinture en poudre, même sur
des distances relativement longues.
Les vannes individuelles de la pompe à poudre sont contrôlées par un système de contrôle
informatique - PLC.

 

  
Efficacité avec jusqu'à 8 m de tuyau 5kg/min
Efficacité à 9-16m de tuyau 4kg/min
Efficacité à 17-25m de tuyau 3,5kg/min
 
• Transporte la peinture sur de longues distances, même avec de grandes
différences de hauteur

 

• Transport de peinture avec une petite quantité d'air (technologie HDC)  
• Nettoyage des tuyaux dans les deux sens, c'est-à-dire aspiration et refoulement  
• Faibles coûts d'exploitation par rapport aux autres pompes venturi  
• Contrôle depuis le panneau ou intégration avec le contrôle du centre poudre par
le protocole ModBus  
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